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Stellingen en tips bij Asbest en Keramische vezels
1. Bij ons bedrijf is meer dan 95% van de toegepaste asbest geïnventariseerd en gedocumenteerd. Bij grootschalig onderhoud en vernieuwingen staan we daardoor eigenlijk nooit voor verrassingen.


2. Bij verwerkt asbest dat al meer dan 35 jaar op ons terrein aanwezig is, is het beter om pas bij voorgenomen verwijdering te onderzoeken of het gevaarlijk asbest is.


3. Bij ons bedrijf is een bewuste keuze gemaakt voor uitbesteding van alles wat met het determineren en afvoeren van asbest te maken heeft. Daarom is de kennis van asbest beperkt tot de noodzakelijke minimale kennis.


4. In onze procedures maken we geen onderscheid tussen asbest en andere keramische vezels.


5. Door de goede procedures en loopt bij ons de afvoer van asbest via onze verwijderaar op rolletjes.


6. We hebben niet slechts te maken met eigen medewerkers of medewerkers van aannemers die soms de gevaren van asbest bagatelliseren, maar ook het management lijkt onvoldoende bereid hiervoor budget vrij te maken.


7. We verwachten bij een externe inspectie of audit naar asbest (en/of keramische vezels) geen 'non-conformities'. 
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