
Programma 
Workshop Master Class Veiligheid[image: image1.png]BZW
Masterclass
Veiligheid ZW





Onderwerp: Steigerbouwrichtlijn 
9 december 2010
De Baeckermat, Bernhardstraat 80, Westdorpe
	


Doelgroep: VGM functionarissen, maintenance, steigerbouwspecialisten
Sinds enige tijd heeft de VSB (Vereniging van Steigerbouwers, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) een richtlijn over steigerbouw. Deze richtlijn krijgt mogelijk de status van een Arboconvenant. Steigerbouw is in de procesindustrie een veel gebruikte en risicovolle discipline en verschillende bedrijven hebben daarom een eigen steigerbouwprocedure opgesteld. Nu de steigerbouwbranche een eigen richtlijn heeft opgesteld willen we onderzoeken of deze integraal door de procesindustrie toegepast kan worden. De voordelen hiervan zijn een uniforme landelijke toepassing van deze discipline in de (petro)chemie.
(gewijzigd) Programma

12.30 – 13.00 uur
Ontvangst, inschrijven, koffie, zaal open.
13.00 uur
Opening, introductie en doelstelling van de workshop. 

Bert Zandvoort, Coördinator MCV

13.15  uur 
De steigerbouwrichtlijn van de VSB, onstaan, inhoud en status.
Peter Hecker, VSB en Remco van Noordenne, Aboma.
14.30 uur
Wensen van de (petro)chemie betreffende steigerbouw. Wat zijn de verschillen en wat mist.
Rob Lodewijckx, Shell
15.10 uur
Pauze

15.30 uur
Opleidingen en trainingen in de (petro)chemie. Erkenning van VSB opleidingen voor steigerbouwers. 

Willem Wagemakers, SSVV/VNCI
15.50 uur
Plenaire discussie rond het thema steigerbouw in de (petro)chemie
16.30 uur
Samenvatting en afspraken over hoe verder te gaan met deze richtlijn
17.00 uur
Conclusie en sluiting

	



